Ochronniki kombinowane (typu 1 + 2)
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TRACON 7 103500 8/20ps U a u P Uc (mm) %
TIV1+2-100-1P 1P 8 kA 100 kA 27 N, TT, IT
TIV1+2-100-2P 2P 8 kA 100 kA 385V AC 54 N, TT,IT
TIV1+2-100-3P 3P 8 kA 100 kA 2,2kV 500V DC’ 81 N, TT,IT
TIV1+2-100-4P 4p 8 kA 100 kA 108 N, TT,IT
TIV1+2-100-3P+N/PE 3P+N/PE 8 kA 100 kA 230/400V, 108 TN, TT, IT
TIV1+2-80-1P 1P 8 kA 80 kA 50 Hz 27 N, TTIT
TIV1+2-80-2P 2P 8 kA 80 kA 385V AC 54 N, TTIT
TTV1+2-80-3P 3P 8 kA 80 kA 2,2kV 500V DC’ 81 N, TT,IT
TIV1+2-80-4P 4p 8 kA 80 kA 108 N, TT,IT
TIV1+2-80-3P+N/PE 3P+N/PE 8 kA 80 kA 108 TN, TT, IT
Ochronniki te stuza do odprowadzania pragdéw udarowych o duzej mocy i ksztat-
- cie fali 10/350 ps, wystepujacych w wyniku uderzenia pioruna w sieciach zasila-
- jacych tréj- i jednofazowych (linie napowietrzne) i/lub przepig¢ spowodowanych
przeciazeniami wystgpujacymi w wyniku przetaczen w obwodzie (o ksztatcie
5L L S fali 8/20 ps). Wykonane s3 jako jednostki kompaktowe. Ochronniki przeciw-
przepigciowe zawierajace jednostki ochronne typu 1i 2 nalezy zainstalowac za
pierwszym przyrzadem ochrony zwarciowej, bezposrednio za licznikiem energii
43 w elektrycznej (w gtéwnej rozdzielnicy).
58 Uwaga! Na ogét zdolno$¢ odprowadzania ochronnikow kombinowanych nie

Pomoc w dokonaniu wyboru patrz na str. F/2-3!

0sigga poziomu samodzielnych jednostek!
Przy odpowiednim zwymiarowaniu nadajg sie do stosowania takze i w syste-
mach fotowoltaicznych (DC)!

Ograniczniki przepieé¢ DC typu 2.
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TIV2-40-DC-600 3P 600V DC 3KV 800V DC 20 kA 40 kA
TIV2-40-DC-1000 3p 1000V DC 4KV 1200V DC 20 kA 40 kA
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{f TIV2-40-DC-600-M 20kA 40KA 3KV 8 %‘(%)%‘ g
TIV2-40-DC-1000-M 20kA 40KA 4KV
TIV2-40-DC-600- B\ 20 kA 40kA 3KV
| f TV2-40-DC-1000-y 20kA 40KA 4KV
TIV2-40-DC-600-G ® 20kA 40kA 3KV
TIV2-40-DC-1000-6 20kA 40KA 4KV

RELEVANT STANDARD
EN 61643

Ograniczniki stuzace do odprowadzenia przepigc w sieci elektrycznej spowodowanych przetgczeniami (o ksztaicie fali 8/20 ps).
Stosowane przede wszystkim w obwodach pradu statego np. w systemach fotowoltaicznych (PV).
Wktadki urzadzen sa wymienne, styk pomocniczy jest umiejscowiony w podstawce.
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