
   
 

 
 
KONSTRUKCJA BEZINWAZYJNA BALASTOWA NA DACHY PŁASKIE 
  

 

SYSTEM PŁOZOWY PDP-1P-S  SOUTH 

EKSPOZYCJA: POŁUDNIE 
 
Materiał konstrukcyjny :  
aluminium / stal nierdzewna A2 
Kąt nachylenia: 15-30°  
Układ paneli: poziomy 
 
W skład systemu wchodzą poniższe 
elementy: 

 Płoza podklejona EPDM 
 Klemy dociskowe - aluminium 
 Śruby imbusowe DIN912  
 Nakrętki kołnierzowe DIN 6923  

 
 

 
 
Seria PDP-1P-S-15 – kąt nachylenia dla płaszczyzny paneli 15° 
Seria PDP-1P-S-30 – kąt nachylenia dla płaszczyzny paneli 30° 
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SYSTEM PDP-1P-S     -     ZAŁOŻENIA TECHNICZNE 
– System przeznaczony jest do mocowania paneli PV na dachach płaskich. 
– Max kąt pochylenia dachu do 5° 
– Max wysokość budynku – 25m 
– Standardowy kąt nachylenia paneli: 15° lub 30° 
– Minimalny odstęp od krawędzi budynku: 80cm 
– Sugerowany balast: płyta chodnikowa 40x50x6 cm 
– Wewnętrzne kąty zacienienia: 18° lub 25° 
– Pod częścią konstrukcji na styku z pokryciem dachowym stosowana jest podkładka EPDM 
– Panele mocowane są do konstrukcji wsporczej przy użyciu wydłużonych aluminiowych klem PV 
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