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ORIENTACJA KAT NACHY-
PANELI LENIA PANELI
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Uniwersalna konstrukcja wolnostojaca sktada sie
z powtarzajacych sie segmentéow. Umozliwia to
dowolng konfiguracje dtugosci rzedu oraz rozmiaru
panelu. Konstrukcja jest dwupodporowa, o stalym
nachyleniu paneli 25°. Opiera sie na stupach, ktdre
wymagaja wbicia w ziemie na gtebokos¢ 1,5 m.

Minimalna wielkos¢ stotu to dwa segmenty V2x2
(8 modutow). Rygle oraz ptatwie skrecane sq z kilku
elementdw, co zapewnia fatwiejszy transport przy
jednoczesnym  zwigkszeniu wytrzymatosci. Najdtuzszy
element ma dtugos¢ 3,6 m.

Zakreswymiarow panelu PV:

in (mm) W ()|
Dhudsaybok |_to0 | 2210
rotsaybok | 900 | 1200
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== Rodzaje segmentow

podstawowa konstrukcja(na 4 panele)
minimalne zamdwienie w ilosci2 szt.

dowolna konfiguracja dlugoscirzedu

A Y YR

zoptymalizowanapod katem wagi
oraz wytrzymatosci

«/ opcjonalnakonstrukcja (na 2 panele)

«/ mozliwosédostawiania dwoch paneli

Przyktadowe konfiguracje

Stoty o parzystej liczbie rzedow: Stoty o nieparzystej liczbie rzedow:
n * segm. 2X2 n * segm. 2X2 + segm. 2X1
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