KONSTRUKCIJA DACHOWA WSCHOD - ZACHOD

system uniwersalny - balastowy/zgrzewalny/kotwiony
Typ SDU-1-WE-BL balastowa
Typ SDU-1-WE-KW kotwiona do blachy trapezowej
Typ SDU-1-WE-KD kotwiona do ptyty warstswowej lub krokwi dachu
Typ SDU-1-WE-Z6G zgrzewalna do papy / membrany

PARAMETRY TECHNICZNE KONSTRUKCII

EKSPOZYCJA: WSCHOD / ZACHOD

KAT NACHYLENIA PANELI: 15 STOPNI

MATERIAL: PROFILE STALOWE W POWLOCE OCHRONNEJ Magnelis
ORIENTACJA PANELI: W POZIOMIE

MAX DLUGOSC PANELI: 2465mm

MAX SZEROKOSC PANELI: 1140mm

METODA MOCOWANIA: BALAST / ZGRZEWANIE / KOTWIENIE

KOMPLETNY ZESTAW KONSTRUKCII (dodstosowany do okreslonej liczby paneli w rzedzie
- stalowe podpory trdjkatne (profile typu C)

- elementy ztgczne ze stali nierdzewnej w klasie A2-70

- klemy ALU do mocowania paneli na konstrukcji

- elementy mocowania konstrukcji do dachu (opcja zalezna od typu konstrukcji)

(stalowe platformy balastowe lub podstawy zgrzewalne / specjalistyczne kotwy, wkrety lub Sruby)

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
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